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RUBIN CLEAN LED CRI90

Vi

Wysokowydajne zrédta swiatta LED

o wskazniku oddawania barw CRI93,

Oprawa nastropowa, przeznaczona do
pomieszczen czystych,

Wysoki poziom ochrony przed wnikaniem pytu
i wody - IP65 lub IP54,

Szybki i tatwy montaz.

Highly efficient LED sources with CRI93,
Surface mounted luminary dedicated for the
clean rooms,

High protection level against dust and water
infiltration - IP65 or IP54,

Quick and easy assembly.

Mcnonb3yoTcst BbICOKOA(MEKTUBHBbIE
nctodHmkm LED CRI93,

HaknagHowm cBeTUNbHUK, NpeaHa3HayYeHHbIN
ONS YACTbIX MOMELLEHUN,

Bbicokas cTeneHb 3awWwnTbl Nepeq
NPOHWKHOBEHMEM MblNK 1 BoAgbl - IP65 unn
IP54,

BbicTpas n nérkas yctaHoBka.




Oprawy clean + Clean luminaires « CaeTinbHIKI AN8 YNCTBIX NOMELIHMI

RUBIN CLEAN LED CRI90

Oprawa z oferty LUXIONA Poland z CRI > 90
Luminary from LUXIONA Poland offer from CRI > 90
Csetosoe npeanoxexue LUXIONA Poland, CRI > 90

LUXIONA Poland jako jedna z nielicznych firm w Europie uzyskata dla swoich opraw wskaznik
CRI93 (z wysoka wartoscia sktadowej R9 i R13, idealnie oddajacych barwe tkanek i krwi).
Oprawa rekomendowana do sal operacyjnych gdzie zastosowane o$wietlenie powinno idealnie
oddawac barwy skory, krwi, tkanek (wysoka sktadowa R9 - odpowiedzialna za oddawanie barwy
gteboko czerwonej” i R13 - odpowiedzialna za oddawanie barwy ,oranzowa jasna’).

Luxiona Poland as the only company in Europe has obtained CRI93 for its luminaries (it provides
high level of R9 and R13 that faithfully render the color of blood and tissue).

Luminary recommended for operating theatres - lighting that is applied should faithfully render
the color of blood, tissue, and skin (R9 responsible for rendering ,deep red” color, and R13
responsible for rendering ,light orange” color).

LUXIONA Poland kak ofH 13 HeMHOrX Npon3BOAKTENeN B EBpONe MOXET NPeANOKMUTb CBETUIbHUKN
C uHaekcom ugeTonepedaun CRI93 (Bbicokne napametpsl R9 v R13, ugeansHo otobpaxatowme
LLBET TKaHEi 1 KpoBH).

CBETUNIbHUK PEKOMMEHAYETCA K MPUMEHEHMIO B ONEPALMOHHbIE 3a/1bl - MPUMEHSEMOE OCBELLEHME
[LOMDKHO MAEaNbHO 0TOBPaXaTh LIBET KOXM, TKAHEM, KPOBO (MapameTp R9 oTBeuaeT 3a LBET «ryboKmii
KpacHbiiM R13 3a ,CBETI0OPAHKEBbIA).

Konstrukcja / Features / KoHcTpyKLna

Oprawa przeznaczona do montazu nastropowego, wyposazona w wysokowydajne zrddta LED.
Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo na kolor biaty.

Ukfady optyczne i przestony montowane w ramce aluminiowe;j.

Akcesoria: zasilacze z mozliwoscia regulacji strumienia Swietlnego.

Surface mounted luminary equipped in highly efficient LED sources. Luminary coffer made from
steel sheet, powder coated in white. Screens and optical systems in aluminum frame.
Accessories: drivers with possible light stream regulation.

CBETUNbHUK NpeAHa3HaYeH A1 YCTAHOBKM HA MOTONMOK, OCHALLEH BbICOKOIMMEKTUBHBIMU MOLYNAMU
LED. Kopnyc cBeTWbHIMKA M3rOTOBMIEH 13 CTANM, NOKPALLIEH B BEbIA LLBET NOPOLIKOBbIM METOLOM.
OnTuyeckas YacTb U paccemsaTenb KPEnaTCA B aNlOMUHUEBOI pamke.

KomnnekTytowme: 610k NUTaHNs C hyHKLLMEN PerynMpoBKyY CBETOBOrO NOTOKA BAOK NUTaHus.

Rubin Clean LED CRI90 Micro-PRM
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Oprawy clean + Clean luminaires + CBeTURbHKY 1 YUCTBIX TIOMELLEHI

RUBIN CLEAN LED CRI90

RUBIN CLEAN LED CRI90
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RUBIN CLEAN LED CRI90 56 W LED 7200 —
3600 610 310 78 RUBIN CLEAN LED CRI90 7TW LED 9000 —
RUBIN CLEAN LED CRI90 85w LED 10800 —
5400 620 620 78 RUBIN CLEAN LED CRI90 113W LD 14400
7200 620 620 78 RUBIN CLEAN LED CRI90 142 W LED 18000 —
9000 620 620 78
7200 1210 310 78 Dostepna barwa $wiatta / Available colour of the light / LiseToBas
10800 1210 310 78 Temnepatypa: 940
14400 1220 620 78
18000 1220 620 78 SDCM=3
Trwatos¢ zrodet LED / Lifetime of LED sources - 60000 h (L80/B10)
Zakres temperatury pracy oprawy / Operating temperature range:
5C-30"C
Podana moc dotyczy catego systemu (tolerancja +/- 10%).
The power shown refers to the whole system (tolerance +/- 10%).
Podany strumien $wietlny dotyczy zrodet LED (tolerancja +/- 10%
w zaleznosci od wartosci temperatury barwowej).
The given luminous flux refers to LED light sources (tolerance
+/- 10% depends on the value of the colour temperature).
Opcje oprawy/Luminaire options/XapakTepucTuka CBETUAbHIUKA
Przestony / Diffuser / Pacceusatenu: Q#L%dp;ﬁygg?owy | Control gear / Myckoperynupytowas
SHM szyba hartowana matowa 13 zasilacz
tempered mat glass / cTekno kanéHoe matoBoe driver / EnoK nuTaHms
PLX przestona opalizowana PMMA ;
PMMA opal diffuser / paccemBatens u3 PMMA onanogbiit EDD ZDT;/\”%%LPLMVZVAU Bnok nuTanus DIM DALI
Micro-PRM przestona mikropryzmatyczna

micro-prismatic diffuser / paccewsarens u3 mukponpusamatuyeckoro PC

Micro-PRM SH  przestona mikropryzmatyczna z szyba hartowana
micro-prismatic diffuser with hardened glass / pacceueatenb u3 MUKpONpU3MaTUYECKOTO
PC ¢ kanéHbim cTeknom

UWAGA!!!
Dane techniczne moga ulec zmianie. Zdjecia opraw moga odbiegac od rzeczywistosci. Data ostatniej aktualizacji 7.08.2017 r.
Inne opcje oprawy dostepne na indywidualne zapytanie.

WARNING!
Technical data may be changed. Photos of the luminaries may differ from reality. Last updated 7.08.2017.
Other options of the luminaire available on request.

BHVIMAHWE!

TexHuyeckue XapakTepuCTUKI MOFYT U3MEHUTCA. M300paxeHne NpoayKkTa MOXET He3HAUUTe/IbHO OTAMYATBCA OT OPUrMHANa.
[ara nocnegHero o6Hoenexuns 7.08.2017.

Peanu3sauma MHANBMAYaNbHOrO BapuaHTa BOIMOXHA MO 3anpocy.
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