LUXIONA

Poland

X-LINE LED

Oprawa w technologii LED,
Wysoka skutecznos¢ swietlna,
Energooszczednos¢ systemu,
Szeroki zakres zastosowan.

LED technology fitting,

High lighting efficiency of the solution,
Energy saving,

Various range of application.

CBeTUnbHUK CO CBETOOAMOAHON TEXHOMNOIMEN,
Bbicokast apheKTUBHOCTD,
OHeprocbeperatllias cuctema,

Lnpoknin cnekTp NnpuMeHeHus.



Oprawy nastropowe + Surface mounted [uminaires - CBETURbKUKA ANA BCTDAUBAHMS

X-LINE LED

Konstrukcja/Features/KoHcTpykLms

Oprawy systemowe oparte na profilu aluminiowym charakteryzuje prostota konstrukgji oraz
formy, jak réwniez uniwersalno$¢ zastosowan, ze wzgledu na szeroki zakres akcesoriow doda-
tkowych, takich jak faczniki, zawieszenia czy rodzaje przeston. Nowoczesne oprawy pozwalaja
manipulowac Swiattem i tworzyc systemy Swietne, utatwiajac tworzenie warunkéw komfortowego
widzenia i estetycznego wygladu. Oprawa o$wietleniowa wykonana z profilu aluminiowego
wyposazona w przestone mleczna lub MPRM oraz zasilacz. Oprawy X-LINE LED przeznaczone sa do
instalowania na stropie lub na zwieszakach - przystosowane sa do taczenia za pomoca specjalnie
opracowanych facznikéw, ktére zapewniaja duza swobode w rozmieszczaniu elementow systemu,
a tym samym duza funkcjonalnos¢. W rodzinie opraw X-LINE LED zastosowane zostaty moduty
LED-owe renomowanych firm.

Light fittings founded on an aluminium profile are characterised by simplicity of
construction and form as well as versatility of application with regard of extensive scope of
supplementary accessories such as links, suspensions or kinds of diffusers. Modern luminaries allow
manipulating with light, creating various light arrangements and facilitating creating comforta-
ble visual conditions of aesthetic interior. Light fitting made out of aluminium profile equipped
with opal diffuser or MPRM and driver. X-LINE fittings are intended to be mounted on ceiling
or pendants. The luminaries are adjusted to be linked together with specially designed links,
which provide great freedom in arranging elements of the system as well as great functionality.
In the family of X-LINE LED fittings modules of renowned brands are applied.

CucTeMbl OCBELLEHNS HA OCHOBE aNlOMUHWEBOr0 NpoduUAs XapakTepusyeTcs NpocToTom
KOHCTPYKLMM 1 (hOPMBI, @ TaKXKe YHUBEPCANbHOCTbIO MPUMEHEHNS, B CBA3U C WNPOKMM BbIGOPOM
aKCeccyapoB, Taknx kak pasbembl, MOABECH Wan TUMb npoduneid. CoBpeMeHHbIe CBETUNbHIKM
N03BO/ISIOT MAHUMYAMPOBATL CBETOM W CO3AABaTb CUCTEMbl OCBELLEHMA, CNOCOBCTBYIOW e
CO34aHMI0 YCNOBMIA AN1A KOMOPTHOrO BUAEHMS U ICTETUYHOTO BHEWHEro BiAa. CBETUNbHUK
U3rOTOBNEH 13 a/IOMUHNA OCHALLEH MONOYHbIM npodunem uam MPRM, a Takxe bnok nutaHms.
Bctpamsaembiii X-LINE npeaHasHaueH Ans yCTaHOBKM Ha MOTOJIKE UM MOABECAX CO CMeLnanbHo
pa3paboTaHHbIMK GUTTUHraMK, KOTOPbIE 0becneynBaloT CBOHOAY pasMeLLeHMs U CNeA0BaTeNbHO,
BbICOKYI0 (YHKLIMOHANbHOCTb. B cepumn cBeTunbHuKoB X-LINE 1ncnonb3oBaHbl CBETOAMOAHbIE
MOAyNM LED 13BECTHbIX KOMMAHWH.

trell



Oprawy nastropowe + Surface mounted luminaires » CBETURbKMKA AN8 BCTDAMBAHMS

X-LINE LED

X-LINE LED
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Bz b=79%
135 150° 165°180° 165° 150" 135®

X.LINE LED 4400LM MICRO-PRM E
24.840/1-1200 MM

B e 0 o= 39+

m] @ [m] coo a= 407 Ex [lux]
7,61 1064
32 16
455 754
647 104

N < K3

0 5 0 15 w0
10°)= 528 cd fedkim]
coct ———  coocamo

EIFS PSS IN

Wymiary / Dimensions | Pa3mepsl

-_—

- A

H |

1 % 125
==
B;.
I S
T A <

X-LINELED / L-600 1w LED 1300 -
X-LINE LED / L-600 16W LED 2200 [m—
X-LINELED / L-1200 18W LED 2600 =
X-LINELED / L-1200 2w LED 4400 [
X-LINELED / L-1500 23W LED 3250 |
X-LINELED / L-1500 38W LED 5500 |

‘@;[lm] A B C H X-LINELED / L-1800 W LED 3900 ==

(mm)  (mm) (mm) (mm) X-LINE LED / L-1800 47 W LED 6600 ]

X-LINE LED / L-2400 36W LED 5200 —

1300 / L-600 572 63 440 74 X-LINE LED / L-2400 62W LED 8800 [m—

2200 / L-600 572 63 440 74 L, . _

2600 / L-1200 1132 63 1000 74 Dostepna barwa swiatta / Available colour of the light /

4400 / L-1200 1132 63 1000 74 LiBeToBas Temnepatypa: 830/840

3250 / L-1500 1412 63 1200 74

5500 / L-1500 1412 63 1200 74 SDCM=3

3900 / L-1800 1692 63 1500 74 L .

6600 / L-1800 1692 63 1500 74 Trwatos¢ zrodet LED / Lifetime of LED sources - 60000 h

5200 / L-2400 252 63 2000 74 (L80/B10)

8800 / L-2400 2252 63 2000 74

Zakres temperatury pracy oprawy / Operating temperature
range: 5°C-30°C

Podana moc dotyczy catego systemu (tolerancja +/- 10%).
The power shown refers to the whole system (tolerance
+/-10%).

Podany strumien Swietlny dotyczy zrddet LED (tolerancja
+/-10% w zaleznosci od wartosci temperatury barwowej).
The given luminous flux refers to LED light sources (tolerance
+/- 10% depends on the value of the colour temperature).

Opcje oprawy/Luminaire options/XapakTepucTika CBETUNbHMKA

Przestony/Diffuser/Paccensatenu: Uktad zaptonowy/Control gear/Myckoperynupytowas
PLX przestona opalizowana PMMA annaparypa:

PMMA opal diffuser / paccemsatens u3 PMMA onanosbiit £ Jasilacz
Micro-PRM przestona mikropryzmatyczna driver / Bnok nuTanys

micro-prismatic diffuser / pacceusatens u3 Mmukponpusmatiyeckoro PMMA £DD Jasilacz DIM DALI

DIM DALI driver / bnok nutanus DIM DALI

System ptynnej regulacji dtugosci zawieszenia / 1500mm long system of suspension length smooth regulation /
CucTeMa nnasHoW perynsLymn BbICOTbI MOABECA
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Oprawy nastropowe + Surface mounted [uminaires - CBETURbKUKA ANA BCTDAUBAHMS

X-LINE LED LINIA

X-LINE LED LINIA

ATEST E 7
X-LINE LED 6600LM MICRO-
PRM E 24 840 LINIA-S / PZ H
L-1800MM E
X-LINE LED 6600LM MICRO-PRM E
= = 24 840 LINIA-S / L-1800MM. —
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Wymiary/Dimensions/Pa3meps| (@
X-LINE LED 2x @
Indoor
I
WY
& | () | m
f A n
L c ‘ c i X-LNELEDLINIA-S /L-600  11W  LED 1300
\ 1 \ X-UNELEDLINIA-EP /1-600  T1W  LED 1300
X-UNELEDLINIA-EL /L-600  11W  LED 1300
H LINIA-EL ‘ LINIA-EP H X-LINE LED LINIA-S / L-600 16W D 2200
X-LNELEDLINIA-EP / L-600  16W LD 2200
X-LNELEDLINIA-EL /L-600  16W LD 2200
X-UNELEDLINIA-S /L-1200  18W  LED 2600
X-LINELED LINIA-EP /1-1200  18W  LED 2600
X-UNELED LINIA-EL / L-1200  18W  LED 2600
K F G F K = X-UNELEDLINIA-S /1-1200  32W  LED 4400
X-LNELEDLINIA-EP / L-1200  32W  LED 4400
‘ 1 ‘ 1 ‘ X-LINE LED LINIA-EL / L-1200 ~ 32W LED 4400
X-LNELED LINIA-S / L-1500  23W  LED 3250
25 25 X-LINELED LINIA-EP / 1-1500  23W  LED 3250

X-LINE LED LINIA-EL / L-1500 23 W LED 3250

X-LINE LED LINIA-S / L-1500 38w LED 5500

X-LINELED LINIA-EP / L-1500  38W LED 5500

X-LINE LED LINIA-EL / L-1500 38 W LED 5500

_ X-LINE LED LINIA-S / L-1800 2TW LED 3900
M X-LINELED LINIA-EP / L-1800 27 W LED 3900
X-LINE LED LINIA-EL / L-1800 27 W LED 3900

X-LINE LED LINIA-S / L-1800 47w LED 6600

E X-LINELED LINIA-EP / L-1800  47W LED 6600

C D C X-LINELED LINIA-EL / L-1800  47W LED 6600

i 1 i X-LINE LED LINIA-S / L-2400 36W LED 5200

‘ LINIA-EL LINIA-S LINIA-EP ‘ X-LINELED LINIA-EP / L-2400 36 W LED 5200

X-LINE LED LINIA-EL / L-2400 36 W LED 5200
X-LINE LED LINIA-S / L-2400 62w LED 8800
X-LINELED LINIA-EP / L-2400 62 W LED 8800

- K *1_7 F 4_1_7 J 4—’_7 ] 4#* J 4_1_7 F;-‘f K —= X-LINELED LINIA-EL /L-2400  62W LED 8800

‘ é%% H # ‘ % H @% ‘ ﬂ% H % ‘ Dostepna barwa $wiatta / Available colour of the light / Lisetosas
i it it Temneparypa: 830/840

DUROONONEOEEOEOAnNDOEEOEDEDDD

25 =t 125
B SDCM=3
Trwato$¢ zrodet LED / Lifetime of LED sources - 60000 h (L80/
B10)
T

Zakres temperatury pracy oprawy / Operating temperature range:
5°C-30°C
Podana moc dotyczy catego systemu (tolerancja +/- 10%).

Bim) A B C D E F G H | ] K The power shown refers to the whole system (tolerance +/-

mm  (mm)  (mm)  (@m)  (mm)  mm) @m) (mm) mm) (mm) (mm) 0%
1300 / L-600 1134 63 567 562 1696 440 122 74 440 122 66  podany strumien $wietiny dotyczy zrédet LED (tolerancja +/- 10%
2200 / L-600 1134 63 567 562 1696 440 122 74 440 122 66w zaleznosci od wartosci temperatury barwowej).

2600 / L-1200 2254 63 1127 1122 3376 1000 122 74 1000 122 66  The given luminous flux refers to LED light sources (tolerance
4400 /11200 2254 63 1127 1122 3376 1000 122 74 1000 122 66 /- 10% depends on the value of the colour temperature).
3250 / L-1500 2814 63 1407 1402 4216 1200 202 74 1200 202 106

5500 / L-1500 2814 63 1407 1402 4216 1200 202 74 1200 202 106

3900 / L-1800 3374 63 1687 1682 5056 1500 182 74 1500 182 96

6600 / L-1800 3374 63 1687 1682 5056 1500 182 74 1500 182 96

5200 / L-2400 4494 63 2247 2242 6736 2000 242 74 2000 242 126

8800 / L-2400 4494 63 2247 2242 6736 2000 242 74 2000 242 126

Opcje oprawy/Luminaire options/XapakTepucTuka CBeTUNbHIK

Przestony/Diffuser/Paccensarenu: Uktad zaptonowy/Control gear/lyckoperynupyiolas
PLX przestona opalizowana PMMA annaparypa:

PMMA opal diffuser / paccensatens u3 PMMA onanosbiit £ sasilacz
Micro-PRM przestona mikropryzmatyczna driver / bnok nuTanus

micro-prismatic diffuser / paccensarens u3 £0D Jasilacz DIM DALI

Mukponpu3maTuseckoro PMMA DIM DALI driver / bnok nuTais DIM DALI
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szybkoztaczka
(quick-switch)

taczniki/Connectors/CoenunHutenn

Lacznik + —1

Oprawy nastropowe + Surface mounted luminaires » CBETURbKMKA AN8 BCTDAMBAHMS
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Akcesoria/Accessories/Akceccyapsl

Spinacz opraw - 1szt / Luminaries clip-1 pcs
EAN : 5902023868603

wymagana ilo$¢ = ilo$¢ opraw - 1
required number = number of luminaries-1

X-LINE LED LINIA

taczniki nieswiecace w trzech ksztatatach,
przeznaczone do faczenia wielu opraw, zapewniaja
duza swobode w rozmieszczaniu elementow

60 systemu, a tym samym duza funkcjonalnosc.

| Non-luminous connectors in three different shapes,

dedicated to connect many luminaries, ensure a lot
of freedom in the arrangement of system elements

thereby high functionality.

taczniki Swiecace dostepne sa na stronach 7-9.
Luminous connectors available on pages 7-9.

160
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Oprawy nastropowe + Surface mounted [uminaires - CBETURbKUKA ANA BCTDAUBAHMS

Zawiesia/Suspension/Moggechl
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Luminaire Colors Suspension with connection EAN Type
X-Line [ | - 5902023806902 | B
X-Line [ | 3 poles 5902023806896 | A
X-Line [ | 3 poles 5907674091813 | A+B
X-Line [ | 5 poles (dimmable) 5902107025144 | A
X-Line [ | 5 poles (dimmable) 5907674083283 | A+B
X-Line [ | 6 poles 5902107001100 | A
X-Line | 6 poles 5902107025175 | A+B
X-Line 1 - 5907674093190 | B
X-Line 1 3 poles 5901867479501 | A
X-Line 1 3 poles 5907674065791 | A+B
X-Line [ 5 poles (dimmable) 5901867479518 | A
X-Line [— 5 poles (dimmable) 5902023837067 | A+B
X-Line 1 6 poles 5907674090465 | A
X-Line [ 6 poles 5901867479525 |A+B
X-Line [ - 5907674019589 | B
X-Line (| 3 poles 5907674022879 | A
X-Line | 3 poles 5907674010562 | A+B
X-Line [ 5 poles (dimmable) 5907674070863 | A
X-Line | 5 poles (dimmable) 5907674034315 | A+B
X-Line [— 6 poles 5907674019572 | A
X-Line | 6 poles 5901867479495 |A+B
X-Line - - 5902107025625 | C
X-Line - 3 poles 5907674084112 | D
X-Line - 5 poles (dimmable) 5907674089124 | D
X-Line - - 5902107025595 | E
X-Line - 3 poles 5902107025601 | F
X-Line - 5 poles (dimmable) 5902107025618 | F
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Oprawy nastropowe + Surface mounted luminaires » CBETURbKMKA AN8 BCTDAMBAHMS

X-LINE LED LINIA-S tACZNIK TYP L

X-LINE LED LINIA-S tACZNIK TYP L
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X-LINE LED LINIA-S tACZNIK TYP LA 18W LED 2600 ]
X-LINE LED LINIA-S tACZNIK TYP LA 2w LED 4400 ==
X-LINE LED LINIA-S tACZNIK TYP LB 18w LED 2600 ==
X-LINE LED LINIA-S tACZNIK TYP LB 2w LED 4400 ==
X-LINE LED LINIA-S tACZNIK TYP LC 14w LED 1950 ==
X-LINE LED LINIA-S tACZNIK TYP LC 2BW LED 3300 ==
X-LINE LED LINIA-S tACZNIK TYP LD 14W LED 1950 ]
X-LINE LED LINIA-S tACZNIK TYP LD 2BW LED 3300 ]
X-LINE LED LINIA-S tACZNIK TYP LE 14w LED 1950 ==
X-LINE LED LINIA-S tACZNIK TYP LE 2BW LED 3300 ==
X-LINE LED LINIA-S tACZNIK TYP LF 14w LED 1950 ==
X-LINE LED LINIA-S tACZNIK TYP LF 23W LED 3300 ==

Dostepna barwa $wiatta / Available colour of the light / Lisetosas
Temneparypa: 830/840

SDCM=3
Trwato$¢ zrodet LED / Lifetime of LED sources - 60000 h (L80/B10)
Zakres temperatury pracy oprawy / Operating temperature range: 5° C - 30° C

Podana moc dotyczy catego systemu (tolerancja +/- 10%).
The power shown refers to the whole system (tolerance +/- 10%).

- Podany strumien $wietlny dotyczy zrodet LED (tolerancja +/- 10% w zaleznosci
= od wartosci temperatury barwowej).
The given luminous flux refers to LED light sources (tolerance +/- 10%
! depends on the value of the colour temperature).

Opcje oprawy/Luminaire options/XapakTepuctuka CBeTUAbHIKA

Przestony/Diffuser/Paccensarenu: Uktad zaptonowy/Control gear/lyckoperynupyiowas
PLX przestona opalizowana PMMA annaparypa:

PMMA opal diffuser / paccemsatens us PMMA onanosbiit .
E zasilacz

Micro-PRM przestona mikropryzmatyczna driver / bnok nuTanua

micro-prismatic diffuser / paccensarens u3 Mukponpusmaruyeckoro PMMA 0D Jasilacz DIM DALI

DIM DALI driver / bnok nutaxua DIM DALI
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Oprawy nastropowe + Surface mounted [uminaires - CBETURbKUKA ANA BCTDAUBAHMS

X-LINE LED LINIA-S tACZNIK TYP L

(_ XLINELEDEACZNKLB ) ( X-LINELEDEACZNIKLA )
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Male connector
Wigzka meska

Wigzka meska
Male connector

Female connector
Wigzka zenska

szybkoztgczka
(quick-switch)

LI
—rrr—

Wigzka zenska
Female connector

A B C D E H
(mm)  (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
X-LINE LED ACZNIK LA

2600 593 593 80 60 70 71
4400 593 593 80 60 70 71
X-LINE LED tACZNIK LB

2600 593 593 80 60 70 71
4400 593 593 80 60 70 71
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Oprawy nastropowe + Surface mounted luminaires » CBETURbKMKA AN8 BCTDAMBAHMS

X-LINE LED LINIA-S tACZNIK TYP L

(_ X-LINELEDEACZNIKLD )

Wiagzka zenska
Female connector

Wiazka meska
Male connector

Wiazka meska
( X-LINE LED tACZNIK LC ) Male connector

Wiazka zenska
Female connector
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Oprawy nastropowe + Surface mounted [uminaires - CBETURbKUKA ANA BCTDAUBAHMS

X-LINE LED LINIA-S tACZNIK TYP L

(_ XLINELEDACZNKLF )

Wiazka meska
Male connector

Wigzka zenska
Female connector

]
1
1
i
! (_ X-LINELED{ACZNKLE )
Wiazka zeriska
Female connector
X . } . (L
. \_T ]
B )q.} B [ sryokeziaezka |
) | iﬂ'fc"'“f"*‘? J Wigzka meska
¢, ] Male connector

@['m] A B C D E H

(mm)  (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
X-LINE LED +ACZNIK LE
1950 593 313 80 60 70 71
3300 593 313 80 60 70 71
X-LINE LED +ACZNIK LF
1950 593 313 80 60 70 71
3300 593 313 80 60 70 71
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Oprawy nastropowe + Surface mounted luminaires » CBETURbKMKA AN8 BCTDAMBAHMS

X-LINE LED LINIA-S tACZNIK TYP T

X-LINE LED LINIA-S tACZNIK TYP T
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X-LINE LED LINIA-S tACZNIK TYP TA 2TW LED 3900 ]
X-LINE LED LINIA-S tACZNIK TYP TA 47w LED 6600 ==
X-LINE LED LINIA-S tACZNIK TYP TB 21W LED 3900 ==
X-LINE LED LINIA-S tACZNIK TYP TB 47w LED 6600 ==
X-LINE LED LINIA-S tACZNIK TYP TC 2TW LED 3900 ==
X-LINE LED LINIA-S tACZNIK TYP TC 47TW LED 6600 ==

Dostepna barwa $wiatta / Available colour of the light / Lisetosas
Temnepatypa: 830/840

SDCM=3
Trwato$¢ zrodet LED / Lifetime of LED sources - 60000 h (L80/B10)
Zakres temperatury pracy oprawy / Operating temperature range: 5° C - 30° C

Podana moc dotyczy catego systemu (tolerancja +/- 10%).
The power shown refers to the whole system (tolerance +/- 10%).

Podany strumien $wietlny dotyczy zrodet LED (tolerancja +/- 10% w zaleznosci
od wartosci temperatury barwowej).

The given luminous flux refers to LED light sources (tolerance +/- 10%
depends on the value of the colour temperature).

Opcje oprawy/Luminaire options/XapakTepuctuka CBeTUAbHIKA

Przestony/Diffuser/Paccensarenu: Uktad zaptonowy/Control gear/lyckoperynupyiowas
PLX przestona opalizowana PMMA annaparypa:

PMMA opal diffuser / paccemsatens us PMMA onanosbiit .
E zasilacz

Micro-PRM przestona mikropryzmatyczna driver / bnok nuTanua

micro-prismatic diffuser / paccensarens u3 Mukponpusmaruyeckoro PMMA 0D Jasilacz DIM DALI

DIM DALI driver / bnok nutaxua DIM DALI

trell
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Oprawy nastropowe + Surface mounted [uminaires - CBETURbKUKA ANA BCTDAUBAHMS

X-LINE LED LINIA-S tACZNIK TYP T

Wiazka meska
Male connector

A
747Lm TGA o )’—v =3 TR0 I
= S == ‘ ‘ == e |
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o big
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1
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w
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oo
1| —
¢ D
@['m] A B C D E F G
(mm)  (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
X-LINE LED ACZNIK TA
3900 1126 593 80 966 483 60 72
6600 1126 593 80 966 483 60 72
X-LINE LED tACZNIK TB
3900 1126 593 80 966 483 60 72
6600 1126 593 80 966 483 60 72
X-LINE LED +ACZNIK TC
3900 1126 593 80 966 483 60 72
6600 1126 593 80 966 483 60 72

Wiagzka zenska
Female connector

(X-LINE LED LACZNIK TA )

Wigzka meska
Male connector

((X-LINE LED tACZNIK LB )

Wigzka meska
Male connector

Wigzka zenska
Female connector

Wigzka meska
Male connector

(X-LINE LED LACZNIK TC ) \,\/AViallzka mesl;a
ale connector =

Wigzka zenska
Female connector

Wigzka meska
Male connector
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Oprawy nastropowe + Surface mounted luminaires » CBETURbKMKA AN8 BCTDAMBAHMS

X-LINE LED LINIA-S tACZNIK TYP X

X-LINE LED LINIA-S tACZNIK TYP X

_ d << & Ell
y

k‘vf X-LINE LED LINIA-S tACZNIK TYP X 18W LED 2600 ]
’ X-LINE LED LINIA-S tACZNIK TYP X W LED 4400 ==

N A g 4 X-LINE LED LINIA-S t ACZNIK TYP X 36W LED 5200 ]
BN o X-LINE LED LINIA-S tACZNIK TYP X 62W LED 8800 =]

Dostepna barwa Swiatta / Available colour of the light / LiseToBas
Temneparypa: 830/840

SDCM=3
Trwato$¢ zrodet LED / Lifetime of LED sources - 60000 h (L80/B10)
Zakres temperatury pracy oprawy / Operating temperature range: 5°C - 30°C

Podana moc dotyczy catego systemu (tolerancja +/- 10%).
The power shown refers to the whole system (tolerance +/- 10%).

Podany strumien Swietlny dotyczy zrodet LED (tolerancja +/- 10% w zaleznosci
od wartosci temperatury barwowej).

The given luminous flux refers to LED light sources (tolerance +/- 10%
depends on the value of the colour temperature).

Opcje oprawy/Luminaire options/XapakTepuctuka CBeTUAbHIKA

Przestony/Diffuser/Paccensarenu: Uktad zaptonowy/Control gear/lyckoperynupyiowas
PLX przestona opalizowana PMMA annaparypa:

PMMA opal diffuser / paccemsatens us PMMA onanosbii £ sasilacz
Micro-PRM przestona mikropryzmatyczna driver / bnok nuTanus

micro-prismatic diffuser / paccensarens u3 mukponpusmaruyeckoro PMMA £DD Jasilacz DIM DALI

DIM DALI driver / bnok nutaxua DIM DALI

trell
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Oprawy nastropowe + Surface mounted [uminaires - CBETURbKUKA ANA BCTDAUBAHMS

X-LINE LED LINIA-S tACZNIK TYP X

A ( X-LINELACZNIKX )
Wigzka meska Wiazka zenska
Male connector Female connector
o = 3 ==

Wigzka meska
Male connector

Wiagzka meska
Male connector

A B C D E F G
(mm)  (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

5200 1126 1126 80 966 483 60 70
8800 1126 1126 80 966 483 60 70
UWAGAI!!

Dane techniczne moga ulec zmianie. Zdjecia opraw moga odbiegac od rzeczywistosci. Data ostatniej aktualizacji 30.09.2016 .
Inne opcje oprawy dostepne na indywidualne zapytanie.

WARNING!
Technical data may be changed. Photos of the luminaries may differ from reality. Last updated 30.09.2016.
Other options of the luminaire available on request.

BHUMAHWE!

TexHuyeckue XapakTepUCTUKI MOTYT U3MEHUTCA. V1306pakeHne NpoayKTa MOXET He3HAYUTENbHO OTAINYATLCA OT OPUrMHANa.
[ara nocneaHero obHosnenns 30.09.2016.

Peanu3auua MHAMBMAYaNbHOrO BAPUAHTA BO3MOXHA MO 3anpocy.
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Oprawy nastropowe + Surface mounted luminaires » CBETURbKMKA AN8 BCTDAMBAHMS

Zasady doboru elementow sktadowych linii X-LINE LED
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